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Parametr Dane

Lokalizacja Grabówka (k. Białegostoku)

Rok budowy domu/osiedla 2016

Powierzchnia domu 143m2 + garaż nieogrzewany

Urządzenia zastosowane do ogrzewania Instalacja hybrydowa: NIBE SPLIT 
8kW (AMS 10-8+HK 200S+SMO40) + 
kocioł gazowy (NIBE GBM10-15 + 
OPT) + zbiornik buforowy (NIBE UKV 
100) + system fotowoltaiczny on-
grid (NIBE PV 6kW, składający się z 
22 paneli po 260W)

Data instalacji PC 2016

Typ PC Powietrze/woda typu split

Dostawca PC NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Nazwa własna PC NIBE SPLIT 8kW

Moc grzewcza układu PC Modulowana moc grzewcza w 
zakresie 3-9kW (9,25 kW wg 
EN14511, A7/W35)

Inne funkcje PC poza ogrzewaniem Chłodzenie, produkcja c.w.u.

Dolne źródło Powietrze zewnętrzne

Wykonawca VILLAVÄRME Marcin Krystoń
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Parametr Dane

Data instalacji PV Czerwiec 2017

Moc instalacji PV 6 kW

Moc pojedynczego panelu PV 260W

Łączna ilość paneli PV 22

Rodzaj paneli PV monokrystaliczne

Typ instalacji PV On-Grid

Kierunek ustawienia paneli PV 35 stopni

Kąt ułożenia paneli PV b.d.

Dostawca PV NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Dostawca falownika NIBE  (Steca Grid)

Wykonawca Studio Projekt Krzysztof 
Krajewski
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Parametr Dane

Rok instalacji wentylacji 2016

Rodzaj wentylacji
Mechaniczna z odzyskiem 
ciepła

Wydajność wentylacji 410 m3/h

Sprawność wentylacji 92%

Typ urządzenia wentylacyjnego Centrala wentylacyjna z 
rekuperacją

Nazwa własna urządzenia wentylacyjnego NIBE ERS 10-500

Dostawca wentylacji NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Wykonawca VILLAVÄRME Marcin Krystoń
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Opis projektu Dom jednorodzinny w Grabówce

• Lokalizacja projektu: Grabówka, woj. podlaskie

• Jaki był cel projektu: Właściciel wraz z rodziną mieszkał wcześniej w 80-metrowym mieszkaniu. Jego celem była 
zmniejszenie rachunków za ogrzewanie i prąd przy jednoczesnym, dwukrotnym zwiększeniu powierzchni 
zamieszkania.

• Jakie inne technologie były rozważane przed zastosowaniem PC+PV? Mimo, że do obiektu doprowadzone było 
przyłącze gazowe, właściciele zdecydowali się na znacznie bardziej nowoczesny system grzewczy z pompą 
ciepła, rekuperacją i systemem fotowoltaicznym, w którym kocioł gazowy pełni rolę szczytowego źródła ciepła 
dla powietrznej pompy ciepła.  

• Co zadecydowało o wyborze technologii? Wybór systemu grzewczego z pompą ciepła pozwolił na znaczną 
redukcję kosztów centralnego ogrzewania, produkcji c.w.u., a także prądu. Dodatkowym czynnikiem 
decydującym o wyborze tej technologii był komfort użytkowania - bezobsługowy system z możliwością 
programowania czasowego, a także możliwość zdalnego monitorowania poprzez aplikację mobilną NIBE 
Uplink.

• Źródło finansowania? Środki własne

• Jakie jest znaczenie dla środowiska? Zainstalowany system przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji CO2

oraz redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.
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Szczegóły techniczne 
Właściciel zastosował instalację hybrydową, gdzie powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT 8 kW (jednostka 
zewnętrzna AMS 10-8, centrala wewnętrzna z wbudowanym zbiornikiem c.w.u. HK 200S, sterownik SMO40) 
współpracuje z systemem fotowoltaicznym on-grid NIBE PV 6kW (22 panele x 260 W) i zbiornikiem buforowym 
NIBE UKV 100. Wspomagająco jako szczytowe źródło ciepła zastosowano kocioł gazowy (NIBE GBM10-15 z 
modułem do komunikacji z pompą ciepła NIBE OPT). W domu zamontowano również centralę wentylacyjną z 
odzyskiem ciepła NIBE ERS 10-500, sterowaną z poziomu sterownika pompy ciepła. Szczytowe źródło ciepła 
uaktywnia się wtedy, gdy pompa ciepła nie jest w stanie sama pokryć zapotrzebowania budynku na energię 
cieplną. Do takiej sytuacji dochodzi jedynie zimą, podczas bardzo niskich temperatur. W domu inwestora kocioł 
gazowy zaczyna wspomagać pompę ciepła, gdy temperatura na zewnątrz spada do ok. – 100C.

Praca pompy ciepła jest dla mieszkańców praktycznie niesłyszalna. Poziom głośności wentylatora porównywalny 
jest do głośności pracy lodówki. Dodatkowe atuty urządzenia to fakt, że nie wymaga ono czyszczenia ani 
konserwacji. Wskazany jest natomiast coroczny, kontrolny przegląd instalacji. 

Rekuperator jest skonfigurowany z pompą ciepła, co oznacza że można nim sterować z poziomu sterownika pompy 
ciepła. „Dzięki temu jesteśmy w stanie zaprogramować, z jaką prędkością ma pracować rekuperator w konkretne 
dni, w zależności od potrzeb. Możemy ustawić inne wartości na weekend, gdy wszyscy mieszkańcy są w domu, 
inne na dni powszednie, a jeszcze inne, gdy spodziewamy się gości i wiemy, że w domu będzie przebywać 
jednocześnie więcej osób niż zwykle”.

Dodatkowy atut pompy ciepła to możliwość chłodzenia. Przydaje się to przede wszystkim latem. W tym budynku 
chłodzenie odbywa się przy pomocy instalacji ogrzewania podłogowego, a w sypialniach – klimakonwektorów.
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1. Najlepsze technologie w nowoczesnym domu

2. Pompa ciepła, rekuperator i panele PV - koszty i oszczędności

3. Zalety stosowania pompy ciepła w nowoczesnym domu

Dom jednorodzinny w Grabówce – filmy z inwestycji 
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https://youtu.be/wl1RMG1ICes
https://youtu.be/lAJCvylO9Ww
https://youtu.be/ICJius-fhaE
https://youtu.be/ICJius-fhaE


Dowód na dom bez rachunków - faktury za energię w 2019r
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II półrocze 2018r = 107,38zł I półrocze 2019r = 65,15zł



Parametr Rezultaty

Koszty inwestycyjne ok. 70 tys. zł

Prosty okres zwrotu 6,2 lata, w 
porównaniu do 
instalacji z kotłem 
na gaz płynny

Roczny współczynnik efektywności
energetycznej w trybie ogrzewania 

SCOP=4,4

Roczny uzysk energii elektrycznej z 
instalacji PV

10407 kWh

Roczne zużycie energii w gospodarstwie 
domowym (w tym na ogrzewanie)

8325 kWh

Oszczędność energii końcowej 8325 kWh

Roczne opłaty za energię 172 zł (tylko opłaty 
stałe
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Potencjał powielania projektu

Dom jednorodzinny w Grabówce jest doskonałym przykładem nowoczesnego budownictwa proekologicznego. 
Zastosowana instalacja hybrydowa z pompą ciepła, kotłem gazowym, rekuperatorem oraz systemem 
fotowoltaicznym tworzy inteligentny i wielozadaniowy system spełniający funkcję ogrzewania, chłodzenia, 
wentylacji oraz produkcji ciepłej wody użytkowej przy jednoczesnej produkcji energii elektrycznej na potrzeby 
całego gospodarstwa domowego. Opisany przykład spełnia również warunki techniczne WT2021, które przy 
zachowaniu zalecanego standardu izolacyjności budynku, wymagać będą zastosowania pompy ciepła z instalacją 
fotowoltaiczną lub kotła na biomasę oraz wentylacji mechanicznej. 

Dodatkowym atutem przemawiającym na korzyść zastosowania systemu grzewczego z pompą ciepła jest 
możliwość skorzystania z różnych form wsparcia finansowego - Programu Czyste Powietrze, Programu Mój Prąd, 
ulgi podatkowej, a także cyklicznych promocji producentów.
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